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PPS-A  Sirene mit Lautsprecher

Einzigartig modulierbares Equipment…

Sämtliche PPS-MuxLine-Komponenten können frei zusammen eingesetzt werden. Alle
Kombinationen sind ganz einfach mit der Software Console Express zu konfigurieren.

PPS/A – Beschreibung

PPS-A ist eine unabhängige, kompakte Mehrfunktionssirene für alle
Einsatzfahrzeuge. Sie verfügt über mehr als 15 länderspezifische
Akustiksignale sowie über Signale vom US-Typ (, Yelp, Hi-LO & Horn). 
Neben der kompakten Bauweise zeichnet sie sich durch
absolute Dichtigkeit aus und kann so in Warnlichtbalken montiert werden.

Technische Daten (A)
- 3 Direkteingänge (für verschiedene Steuerungen)
- IP65 In Warnlichtbalken montierbar
- Kompatibel mit 11 Ohm/100 W-Lautsprechern
- Anschlussspannung: 13.8 V DC (24 V DC auf Anfrage

PPS/B – Beschreibung

Mit den gleichen Eigenschaften wie die Version PPS-A sowie 
einer Public Access-Funktion.
Ergonomisches Mikrofon und abgeschirmtes Spiralkabel im 
Lieferumfang enthalten.

PPS/C Beschreibung

Die Version PPS-C ist nicht nur mit der Public Adress-Funktion 
ausgestattet, sondern das Mikrofon bietet ebenfalls Kontroll-
möglichkeiten für Sirene, Blaulicht und Blinklicht. Die beiden
letzteren Funktionen sind im Sirenenmodul integriert. Das 
Mikrofon stellt ebenfalls eine „Re-Broadcast“-Funktion zur 
Verfügung.

PPS-B  Sirene mit Lautsprecher

PPS-C  Sirene mit Lautsprecher

PPS - Sirene: CH-Zulassung CH-B01-08010
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PPS-Sirene mit Lautsprecher

PPS - Sirene: CH-Zulassung CH-B01-08010

Bedienkonsole MuxLine

Diese ergonomisch geformte, robuste Bedienkonsole mit 12 Tasten kann mit ihrer
einstellbaren Halterung überall montiert werden.
Mit den Tasten können Piktogramme eingefügt werden. 
Eine sehr klare Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine deutliche visuelle Erfassung der 
Funktionen.

MuxLine Microfon PTT
Dieses CanBus-Mikrofon ist mit allen PPS und MuxLine-Komponenten
kompatibel. Es umfasst eine Bedieneinheit mit acht hintergrundbeleuchteten 
Tasten, mit denenPiktogramme eingefügt werden können.

Anschlussmodul MuxLine
Dieses Anschlussmodul liefert einen Gesamtnennstrom von max. 50 A. Es ist mit 
sieben vollständig geschützten statischen Relais-Ausgängen ausgestattet. Die vier 
logischen Eingänge bieten zahlreiche Möglichkeiten. Mit seiner kompakten Bau-
weise lässt es sich in zahlreiche Warnlichtbalken einbauen. Eine Option zur An-
steuerung eines Lauflichtbalkens kann im Modul eingerichtet werden.

Technische Daten
- CanBus-System
- Ausgänge: 7 (max. 20 A) - Geschützte statische Relais
- Negative Ausgänge: 2 (max. -1A) – Eigengesicherte statische Relais
- 4 Direkteingänge
- Optional: Integrierte Steuerung eines Lauflichtbalkens (4, 5, 6 & 8 Leuchtpunkte)
- Gebrauchsspannung: von 10 bis 28 V DC

HUB MuxLine
Dieser HUB ermöglicht einen einfachen Anschluss des Mikrofons oder der 
Bedienkonsole an die Sirenen- und Anschlussmodule. Er ist für die Verwendung 
der PPS & MuxLine-Komponenten unentbehrlich.

Einzigartig modulierbares Equipment…

Sämtliche PPS-MuxLine-Komponenten können frei zusammen eingesetzt werden. Alle
Kombinationen sind ganz einfach mit der Software Console Express zu konfigurieren.

PPS-Sirene
Die PPS-Sirene ist eine unabhängige, kompakte Mehrfunktionenssirene
für alle Einsatzfahrzeuge. Neben der kompakten Bauweise zeichnet sich sich
Durch absolute Dichtigkeit aus. Die PPS-Sirene kann mit einem Mikrophon 
Für Durchsagen und Zusatzfunktionen ausgestattet werden.

Technische Daten (B & C)
- Konfigurierbares BUS-System
- PA-Mikrofon mit vier hintergrundbeleuchteten Tasten
- Re-Broadcast-Option verfügbar
- 2 statische Ausgänge (+10A+ & -1A)
- 3 Direkteingänge (für verschiedene Steuerungen)
- IP65 In Warnlichtbalken montierbar


